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Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ 

ul. Podróżnicza 26/28 
53-208 Wrocław 

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/P/D -3/2018                                                      

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

221.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) – zwanej dalej: ustawą. 

Na ZAMÓWIENIE PN.: 

 

„Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

 i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej -II” 

 

 
 33100000 - Urządzenia medyczne 
 33192000-2 – Meble medyczne  
 

 

 
Specyfikacja niniejsza zawiera: 

Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Część II- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Część III -Projekt umowy (PU) 

 
 

Znak postępowania WCZ/P/D -3/2018                                                   

 

Zatwierdzam: 
Dyrektor WCZ SP ZOZ 
Wojciech Skiba  

 
 

Wrocław, 2018-05-07 
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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

 

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ 
 ul. Podróżnicza 26/28 
53-208 Wrocław  
NIP: 894 24 60 800;  REGON: 000313331                           
 
tel:  71 39 11 748  Faks: 71 39 11 759, 

adres strony internetowej: http://www.spzoz.wroc.pl/bip 
Godziny urzędowania pn-pt. 7:30-15:00   
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej- II. Zamawiający  dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych na zadnie nr 1 oraz na zadanie nr 2 obejmujących nastę-
pujący zakres 

 

 

ZADANIE NR 1.  Zakup fotelu ginekologicznego – szt. 2 

 

ZADANIE NR 2. Zakup aparatu USG – szt. 1 

  

 
Użyte w elementach opisu przedmiotu zamówienia nazwy własne lub znaki towarowe materiałów, 

urządzeń, technologii służą tylko określeniu wymaganego standardu jakości. Zamawiający do-
puszcza zastosowanie innych materiałów, urządzeń i technologii o parametrach równoważnych, 
pod warunkiem spełniania kryteriów równoważności. Obowiązkiem wykonawcy będzie wykazać, 
że oferowane przez niego urządzenia i technologie spełniają kryteria równoważności. 

 

2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia  

 

Zadanie 1 
 
Fotel ginekologiczny – 2 szt. 

 
Lp. PARAMETRY WYMAGANE 

1.  Fotel  fabrycznie nowy 

2.  Rok produkcji aparatu wymagany : 2018 

3.  Konstrukcja fotela kolumnowa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo 

4.  Leże fotela 3-segmentowe: segment głowy, segment pleców, segment siedziska,  

5.  
Podstawa oraz kolumna  nośna zabezpieczone osłonami wykonanymi ze stali malowanej prosz-

kowo. 

6.  
Segmenty leża wykonane z zastosowaniem pianki i tapicerki odpornej na mycie i dezynfekcją. 

Kolorystyka tapicerki dostępna w min. 15 kolorach 

7.  Elektryczna regulacja wysokości. 

8.  Elektryczna regulacja segmentu pleców . 

9.  Elektryczna regulacja nachylenia segmentu siedziska. 

10.  
Wszystkie funkcje elektryczne realizowane ze sterownika nożnego wbudowanego w podstawę 

fotela.  

11.  Regulacja segmentu głowy. 

12.  Pozycja Trendelenburga  

13.  Szerokość leża min. 580 mm 
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14.  Długość leża 1300mm (+/- 50mm) 

15.  Obciążenie robocze min. 150kg 

16.  Zasilanie: 230V, 50Hz 

17.  Pobór mocy: max. 160 VA 

18.  
Podstawa fotela stabilna, zabudowana, stopień zintegrowany z podstawą fotela wykonany 

ze stali nierdzewnej 

19.  

Wyposażenie: 

podpórki rąk w formie pałąków wykonane ze stali malowanej proszkowo, obszyte materiałem 

tapicerskim, 

- podpórki podudzia typu  Goepela mocowane do szyn bocznych w segmencie siedziska 

- odchylana i wyjmowana owalna miska ze stali nierdzewnej, 

- uchwyt na podkład jednorazowy za segmentem pleców, 

- tapicerowany podgłówek 

20.  Gwarancja  (zgodnie z ofertą Wykonawcy-kryterium nr 3 oceny ofert) 

 
Wykonawca dostarczy i zamotuje sprzęt w miejscu użytkowania tj.: 

 Przychodnia Kozanów,  ul. Dokerska 9 , 54-142 Wrocław  - 1 szt.  

 Przychodnia Grabiszyn ul. Stalowa 50; 53-433 Wrocław  - 1 szt.  

 

 

Zadanie 2 
 
Aparat USG – szt. 1  
 

Lp. PARAMETRY WYMAGANE 

1.  Aparat fabrycznie nowy 

2.  Rok produkcji aparatu wymagany  2018  

3.  Konstrukcja 

4.  Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i 
eksploatacji w 2014 

5.  Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. 

6.  Przetwornik cyfrowy  

7.  Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej 

8.  Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania 

9.  Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych 

10.  Dynamika systemu  

11.  Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu.  

12.  Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach:  
góra-dół, lewo-prawo 

13.  Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę  

14.  Zakres częstotliwości pracy  

15.  Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop)  
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16.  Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. 
Cineloop)  

17.  Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cine-
loop jednocześnie na jednym obrazie 

18.  Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode  
 

19.  Regulacja głębokości pola obrazowania  

20.  Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika 

21.  Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z 
kół oraz blokadą kierunku jazdy 

22.  Obrazowanie i prezentacja obrazu 

23.  Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. 
• B, B + B, 4 B 
• M 
• B + M 
• D  
• B + D 
• B + C (Color Doppler) 
• B + PD (Power Doppler) 
• 4 B (Color Doppler) 
• 4 B (Power Doppler) 
• B + Color + M 

24.  Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B  

25.  Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)  

26.  Obrazowanie harmoniczne  

27.  Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) 

28.  Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) 

29.  Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy 

30.  Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i roz-
dzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczy-
niach 

31.  Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej często-
tliwości powtarzania) 

32.  Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) 
(przy zerowym kącie bramki) 

33.  Regulacja bramki dopplerowskiej 

34.  Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej 

35.  Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej 

36.  Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w 
zakresie  

37.  Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z 
dwóch niezależnych bramek dopplerowskich 
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38.  Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wie-
loma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) 

39.  Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”  

40.  System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny 
na wszystkich głowicach 

41.  Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) 

42.  Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym 

43.  Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych 

44.  Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego 
przycisku 

45.  Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze 
 min. 30 map 

46.  Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu 

47.  Archiwizacja obrazów 

48.  Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem 
twardym o pojemności min. 320 GB 

49.  Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standar-
dzie DICOM 

50.  Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w sys-
temie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty 
CD/DVD 

51.  Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu 
PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu 
jednego przycisku 

52.  Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki 

53.  Videoprinter czarno-biały 

54.  Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive 

55.  Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps 

56.  Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 
Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) 

57.  1. Funkcje użytkowe 

58.  Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym 

59.  Powiększenie obrazu po zamrożeniu 

60.  Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie  

61.  Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych pre-
setów 

62.  Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach 

63.  Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta 
bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu 

64.  Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie 
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65.  Pełne oprogramowanie do badań: 
• Brzusznych 
• Ginekologiczno-położniczych 
• Małych narządów 
• Naczyniowych  
• Śródoperacyjnych 
• Mięśniowo-szkieletowych 
• Ortopedycznych 
• Kardiologicznych 
• Pediatrycznych  

66.  Głowice ultrasonograficzne 

67.  Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.  

68.  Zakres częstotliwości pracy  

69.  Liczba elementów 

70.  Kąt skanowania  

71.  Obrazowanie harmoniczne  

72.  Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.  

73.  Zakres częstotliwości pracy. 

74.  Liczba elementów 

75.  Szerokość pola skanowania  

76.  Obrazowanie harmoniczne  

77.  Obrazowanie trapezowe 

78.  Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.  

79.  Zakres częstotliwości pracy  

80.  Liczba elementów 

81.  Kąt skanowania  

82.  Promień 

83.  Obrazowanie harmoniczne 

84.  Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) 

85.  Możliwość rozbudowy o brązowanie w trybie Dopplera Ciągłego (CWD) o zakresie pręd-
kości min. +/- 15 m/s 

86.  Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt ob-
razowania min. 90 st., obrazowanie harmoniczne 

87.  Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe 

88.  Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG 

89.  Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar 
sprężystości naczyń 

90.  Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych 

91.  Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą au-
tomatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 
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pasma częstotliwości 

92.  Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie 
Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 120 stopni 
dla każdej  płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne 

93.  Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot 
zdalnego sterowania  

94.  Inne 

95.  Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  

96.  Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) 

97.  Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) 

98.  Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie 
Polski (dokumenty załączyć) 

99.  Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 
(Dicom Storage, Dicom Print, Worklist) wszystkie niezbędne licencje muszą być zaim-
plementowane w momencie montażu urządzenia i podłączone do systemu PACS WCZ 
SPZOZ w zakresie DICOM Worklist i Store  

 

Wykonawca dostarczy i zamotuje sprzęt w miejscu użytkowania tj.: Przychodnia Grabiszyn ul. Stalo-

wa 50; 53-433 Wrocław   

 
 


